
   

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 
 

Κεντρικά γραφεία Αθηνών 
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 15233 Χαλάνδρι 
Τηλ: 212 2229100 / Fax  212222 9199  

Εργοστάσιο Θήβας 
80ο χλμ. Νέας Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, 
32200 Ύπατο Θηβών  
Τηλ:  22620 71713 / Fax  22620 71735 

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης 
Θερμαϊκού 17 Σταυρούπολη 
56430 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 684717, 688131-2 / Fax 2310 684718 

Υποκατάστημα Κρήτης 
Ειρήνης & Φιλίας 56 
71410 Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ:  2810 373390 / Fax 2810 317230  

website: http://www.hellenic-granite.gr   

 

Εμπορική ονομασία :     Γρανίτης  ROSA PORRINO 
 
Προέλευση:   Ισπανία 
 
Ορυκτολογικός τύπος: Βιοτιτικός γρανίτης 

Ενδεικτική εικόνα υλικού: 
  

 
 
 
Φυσικο-μηχανικές ιδιότητες -  Ενδεικτικά τεχνικά  στοιχεία (*): 

 
Φαινόμενη πυκνότητα   2600 - 2630  kgr/m3 (EN 1936) 

Ανοικτό πορώδες 0,7 – 0,8 %  vol. (EN 1936) 

Αντοχή σε κάμψη 8 - 14  MPa (EN 12372) 

Αντοχή σε θλίψη 120 - 180    MPa (EN 1926) 

Υδαταπορρόφηση 0,25 – 0,30 %  wt. (EN 13755) 

Αντίσταση στην τριβή 15 - 25 mm  (βάθος αύλακας) (EN 14157-method Α) 

 
 
(*)  Τα στοιχεία αυτά βασίζονται  στις τρέχουσες γνώσεις μας, βάσει εργαστηριακών  αναλύσεων αλλά και  λοιπών  πηγών  
πληροφοριών.  Ωστόσο δεν αποτελούν εγγύηση για τα  ειδικά χαρακτηριστικά  μιας  συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος και δε 
συνιστούν νομικά έγκυρη συμβατική σχέση.  
      
 
 
 
 
 
 
 

Χαλάνδρι,  3/9/2014 
 


